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Funk on 

MÜNCH-Edelstahl GmbH 
stellt Pelle eranlagen und 
Komple linien einschließlich 
eventuell benö gter Vorzer-
kleinerung für Fu ermi el 
im Leistungsbereich von 0,2-
50 to/h je Maschine Leistung 
her. Die Münch Anlagen sind 
für zahlreiche Formen von 
Fu ermi el, Recycling, Che-
mie, etc. einsetzbar sowie 
schnell und leicht zu warten. 

Op onen:  

Zwangsspeisung, Automa -
sche Steuerung, Hydrauli-
sche Kollerverstellung, Auto-
ma sche Schmierung, 
Schlupfsensorik, Temperatu-
rüberwachung, Wasserdo-
sierung, Feuchtesensor, 
Addi vdosierung, Sterilisa -
on und spez. Kondi onie-
rung 

Opera on  

MÜNCH-Edelstahl GmbH 
manufactures pelletpress-
es and complete lines 
including eventual neces-
sary pre-grinding in the 
range of 0,2-50 to/h per 
machine. The MÜNCH 
Equipment is designed for 
numerous forms of feed, 
recycling, chemicals, etc. 
and is easy and simple to 
maintain.  

Op ons:  

Automa c Control, Forced 
feeding, Automa c greas-
ing, Temperature control, 
Hydraulic roller adjust-
ment, Slip sensoric, Water 
dosing, Humidity sensor, 
Addi ves dosing, sterilisa-

on and special condi on-
ing.  

Pele zación 

MÜNCH-Edelstahl GmbH fabrica 
lineas completas y plantas de 
pele zación de pienso en la 
gama de potencia a par r de 0,2 
hasta 50 to/h por rendimiento 
de la máquina, incluyendo los 
necessarios de pre-corte even-
tual. Se puede u lizar las in-
stalaciones ‚Münch‘ para varias 
formas de pienso, reciclaje, 
química etc y se puede limpear 
de forma rápida y fácil 

Opciones:  

control automá co, ali-
mentación forzada, lubricación 
automá ca, control de temper-
atura, ajuste hidráulico de rodil-
los, sonsores de deslizamiento, 
dosí cación de agua, sensores 
de humedad, dosí cación de 
adi vos, sterilización y acondici-
amiento especial. 

 

 
   

 0,2  
50 ,  

 
.  

 
 
 

 
,  

. 

: 

, 
, 

 
, , 

, 
,  

, , 
, 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

        * Angabe ca. bei Mischfu er mit Pelletdurchmesser von 6 mm / approx. on mixed feed, dia 6 mm / aprox. con forraje mixto con diámetro de pelets de 6 mm /  
          ,  6 .  

 
 
 
 
 
 
 
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen sowie Änderungen von Material und Spezi ka-

onen ohne Ankündigung vorzunehmen. / We reserve the right to make changes in technical aspects, 
material and speci ca ons without prior no ce. / Nos reservamos el derecho de efectuar modi cacio-
nes técnicas, materiles e indicaciones sin orden especi co. /  

,  
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MÜNCH-Edelstahl GmbH 
 Weststr. 26, 40721 Hilden, Germany 
 Tel.: +49 (0)2103-58996, Fax +49 (0)2103-589977 
 info@muench-gmbh.net, www.muench-gmbh.net 

Typ / Model / Tipo /  250 350 420 850 940 

Leistungsbereich ca. / Capacity range 
approx. / Gama de potencia  aprox. / 

.  [to/h (  / )]   
0,2-0,5 2 4-6 20-35 35-50 

Presse / Press / Prensa /   [kW ( )]  11-15 2x22-37 2x45-55 2x110-132 2x160-200 

Mischer / Mixer / Acondicionador / 
  [kW ( )]  

1,1-3 5,5 7,5 15 22 

Dosierer / Feeder / Alimentador / 
  [kW ( )]  

0,75-1,1 2,2-3 3 3-5,5 4-5,5 

Gewicht m. Motoren/ Weight w. motors / 
Peso c. motores /   [t/ ] 

0.9 1.9 4.2 12.3 13.0 

520 660 

7-12 12-20 

2x55-75 2x75-110 

7,5 7,5-11 

3 3-5,5 

4.7 8.0 

 


